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Em preto e branco e em cores

Alta qualidade de imagens digitais

Alta  sensibildade

Equipamento para uso contínuo

Vários tipos de lentes intercâmbiaveis

Tecnologia Day/Night

Alta 
definição 
de 
imagens

As câmeras CCD são itens 
indispensáveis para melhorar a 
segurança e a administração de 
áreas sensíveis. 

Essas câmeras com tecnologia 
Day/Night são consideradas como 
uma solução ideal para as aplica-
ções adversas, locais com baixa 
iluminação ou então com iluminação 
muito variável entre o dia e a noite. 

Elas possuem sensor da imagem 
CCD de alto desempenho, sistema 
ótico avançado proporcionando 
melhor qualidade de imagem seja 
em preto e branco ou em cores.

Seguranca que se vê.
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Câmeras e mini câmeras CCD digitais



Dados 
técnicos

Modelo Mini câmera em P/B Mini câmera em cores Câmera em cores

 Dispositivo de Imagem  1/3“ preto e branco CCD  1/3“ Color CCD  1/3“ Color HAD CCD

 Número de Pixels  (H) 510 x (V) 492  (H) 510 x (V) 492  (H) 795 x (V) 586

 Sistema de Sincronismo  Interno  Interno  Interno

 Resolução Horizontal  420 linhas  420 linhas 530 linhas

 Sinal de Vídeo  1Vpp 75  1Vpp 75Ω  1Vpp 75Ω

 S/N Ratio  Maior 48dB (AGC desl.)  Maior 48dB (AGC desligado)  Maior 50dB (AGC desligado)

 Compensação de Backlight  Automático  0,45  Automático

 Balanço de Branco  Automático  Automatico  Automatico

 Iluminação Mínima  0,05 Lux (F:1.2)  Color - 0,7 Lux (F:2.0)  Color - 0,3 Lux (F:1.2)

 Shutter Eletrônico  1/60 ~ 1/100.00 Sec  1/60 ~ 1/100.00 Sec  1/50 ~ 1/120.00 Sec

 Montagem da Lente  f: 3.6  f: 3.6 C/CS Mont

 Consumo  12vdc 100ma  12vdc 100ma  12vdc 100ma

 Temperatura de Operação  (-10° ~ +50°) 95%  umidade  (-10° ~ +50°) 95%  umidade  (-10° ~ +50°) 90%  umidade

 Temp. de Armazenamento  (-20° ~ +60°) 95%  umidade  (-20° ~ +60°) 95%  umidade  (-20° ~ +60°) 90%  umidade

 Caixa/Cor  Alumínio/Preto  Aluminio / Preto  Aluminio / Preto

 Dimensões  38 L x 37 A x 31 P  38 L x 37 A x 31 P 58 L x 52 A x121 P

 Cabo  Standard 1m BNC / DC Jack  Standard 1m BNC / DC Jack  Standard 1m BNC / DC Jack


